
ESPECIFICACIONES PARA FABRICACIÓN DE TAZÓN 

LUBRICANTE DE PRODUCTO - EMBRIDADO 

 

         ORDEN DE TRABAJO:    ___________________________ 

         NOMBRE DEL CLIENTE:   __________________________ 

         P.O. DEL CLIENTE:    _____________________________ 

         CONTACTO Y NO. DEL CLIENTE:    __________________ 

 

 QC 

___  EJE – O.D / GR. MATERIAL:   __________/____________ 

___  EJE – MANO IZQ /DER / TPI:  __________/_________TPI 

___  MODELO DE CAJA DE DESCARGA:  _________________ 

___  MODELO DEL TAZÓN:    __________________________ 

___  COJINETES – CANTIDAD/ TIPO:  _______/___________ 

___  ATORNILLADO – TAMAÑO / CANTIDAD / GR:   _/____/_ 

___  ETAPAS – CANTIDAD:  ___________________________ 

___  MODELO DEL IMPULSOR:  ________________________ 

___  RECORTES:      __________________________________ 

___  MODELO DE CAJA DE SUCCIÓN:  ___________________ 

___  FILTRO – CANASTA/CONO:  _______________________ 

___  REVESTIMIENTOS:  ______________________________ 

 

 

___  EQUIPO DE VENTAS:  ____________________________ 

___  CONTROL DE CALIDAD:    _________________________ 

___  MECÁNICO:    __________________________________ 

___  FABRICANTE DE BOMBA:   ________________________ 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES:    ________________________ 

 _________________________________________________ 

PREPARADO POR:     ________________________________ 

FECHA:                        ________________________________ 
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